
ARTICOLO

Article

UNITA' LONG. TRASV. METODO

unit along across test method

scala dei blu

blue scale

tessile

COMPOSIZIONE textile

composition poliuretano

polyurethane

TIPO SUPPORTO 

TESSILE cotone

textile type cotton
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sede legale, amministrativa e commerciale: via milano, 20/a 22036 erba (como) italy c.p. 183
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unità produttive: 22036 erba � via milano, 20/a � via cascina california, 93 � via del lavoro, 3
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N/cm  4 ±1 4 ±1
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LUNGHEZZA DEL ROTOLO

roll length

ALTEZZA
cm

width

%

% 44 ±4

               Daino

TIPO DI PROVA

type of test

CARICO DI ROTTURA

tensile strenght

N 7 ±2 9 ±2

ISO 1421:2016

%

N/5cm 400 ±30 230 ±30

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties

DIAMETRO DEL ROTOLO

roll diameter

light fastness
6/7

ADESIONE

peel adhesion

SPESSORE

thickness
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RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

tear strenght

7 ±2 12 ±2 ISO 1421:2016

UNI EN ISO 

4674-1:2017 

metodo B

PESO

weight

SOLIDITA' ALLA LUCE


